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Merkblatt zur extensiven Flachdachbegrünung — Musterplan (1)

Photovoltaik-Anlage auf Gründach

Grundlagen
[1] – Richtlinien Solaranlagen Kanton Luzern (2021)
[2] – Merkblatt SUVA 44095: Sicher zu Energie vom Dach. Montage und Instandhaltung von Solaranlagen (2015)

Musterschnitt zum Flachdachaufbau

Beispiellayout Solaranlage auf Gründach

Süd-Aufständerung

Detailschnitt

Dachaufsicht

[1] – PV-Anlage nur im Bereich unterhalb Linie

permanente
Dachsicherheit
Seilsystem

ca
. 5

0 
cm

Substrat mind. 10 cm

45°

mind. 50 cm

Abstand tiefste
Modulkante zu Dachoberfläche
mind. 20 cm

m
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.2
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m

≥2
0 

cm

m
ax

. 5
0 

cm

mind. 60 cm entlang
Seilsicherung (SUVA)

≤ 25 cm oder ≥ 60 cm

mind. 2.5 m (SUVA)

Kiesstreifen

Substratstärke: max. 5 cm 
vor Modulunterkante

[1]

[2]

[2]

Oblicht

Oblicht

Substrathügel

Substratstärken bei Hügel: 12–20 cm

permanente Dachsicherheit; Seilsystem plus Einzelanschlagpunkt

E
xt

en
si

vb
eg

rü
nu

ng
 (b

ei
 P

VA
) v

ar
ia

be
l 5

–1
5 

cm

Extensivbegrünung Substrat-
stärke mind. 10 cm

Flachdachaufbau
– Begrünung (Saatgut)
– Substrat
– Drainmattte
– Dachabdichtung
– Unterkonstruktion

Solarmodul Süd

Solarmodul Süd
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permanente
Dachsicherheit
Seilsystem

ca
. 5

0 
cm

Substrat mind. 10 cm

45°

mind. 50 cm

Abstand tiefste
Modulkante zu Dachoberfläche
mind. 20 cm

m
ax

. 1
.2

0 
m

≥2
0 

cm

m
ax

. 5
0 

cm mind. 60 cm (SUVA)

≤ 25 cm oder ≥ 60 cm

mind. 2.5 m (SUVA)

Kiesstreifen

Substratstärke: max. 5 cm 
vor Modulunterkante

Solarmodul West

Solarmodul WestSolarmodul Ost

Merkblatt zur extensiven Flachdachbegrünung — Musterplan (2)

Photovoltaik-Anlage auf Gründach

Grundlagen
[1] – Richtlinien Solaranlagen Kanton Luzern (2021)
[2] – Merkblatt SUVA 44095: Sicher zu Energie vom Dach. Montage und Instandhaltung von Solaranlagen (2015)

Musterschnitt zum Flachdachaufbau

Beispiellayout Solaranlage auf Gründach

Ost-West-Aufständerung «Schmetterling»

Detailschnitt

Dachaufsicht

Oblicht

Oblicht

Substrathügel

Substratstärken bei Hügel: 12–20 cm

permanente Dachsicherheit; 
Seilsystem plus Einzelanschlagpunkt

Extensivbegrünung (bei PVA) variabel 5–15 cm

Extensivbegrünung Substrat-
stärke mind. 10 cm

Flachdachaufbau
– Begrünung (Saatgut)
– Substrat
– Drainmattte
– Dachabdichtung
– Unterkonstruktion

Der Spalt wird von Vorteil 
abgedeckt, um Verschattung 
durch Bewuchs zu verhindern.

[1] – PV-Anlage nur im Bereich unterhalb Linie

[1]

[2]

[2]
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Merkblatt zur extensiven Flachdachbegrünung — Musterplan (3)

Photovoltaik-Anlage auf Gründach

Grundlagen
[1] – Richtlinien Solaranlagen Kanton Luzern (2021)
[2] – Merkblatt SUVA 44095: Sicher zu Energie vom Dach. Montage und Instandhaltung von Solaranlagen (2015)

Musterschnitt zum Flachdachaufbau

Beispiellayout Solaranlage auf Gründach

Ost-West-Aufständerung «Schmetterling»

Detailschnitt

Dachaufsicht

Oblicht

Oblicht

Substrathügel

Substratstärken bei Hügel: 12–20 cm

permanente Dachsicherheit; 
Seilsystem plus Einzelanschlagpunkt

Extensivbegrünung (bei PVA) variabel 5–15 cm

Extensivbegrünung Substrat-
stärke mind. 10 cm

Flachdachaufbau
– Begrünung (Saatgut)
– Substrat
– Drainmattte
– Dachabdichtung
– Unterkonstruktion

Der Spalt wird von Vorteil 
abgedeckt, um Verschattung 
durch Bewuchs zu verhindern.

[1] – PV-Anlage nur im Bereich unterhalb Linie

[1]

[2]

[2]

permanente
Dachsicherheit
Seilsystem

ca
. 8

5 
cm

45°

mind. 50 cm Abstand tiefste
Modulkante zu Dachoberfläche
mind. 20 cm

m
ax

. 1
.2

0 
m

≥2
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cmm
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. 5
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cm

mind. 60 cm (SUVA)

≤ 25 cm oder ≥ 60 cm

mind. 2.5 m (SUVA)

Kiesstreifen

Substratstärke: max. 5 cm 
vor Modulunterkante
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Merkblatt zur extensiven Flachdachbegrünung — Musterplan (4)

Nachteile der Variante «Dächli» gegenüber der Variante «Schmetterling»
– Gründachpflege ist aufwendiger
– Problematik der Beschattung durch aufwachsende Pflanzen

Photovoltaik-Anlage auf Gründach

Grundlagen
[1] – Richtlinien Solaranlagen Kanton Luzern (2021)
[2] – Merkblatt SUVA 44095: Sicher zu Energie vom Dach. Montage und Instandhaltung von Solaranlagen (2015)

Musterschnitt zum Flachdachaufbau

Beispiellayout Solaranlage auf Gründach

Ost-West-Aufständerung «Dächli»

Detailschnitt

Dachaufsicht

Oblicht

Oblicht

Substrathügel

Substratstärken bei Hügel: 12–20 cm

permanente Dachsicherheit; 
Seilsystem plus Einzelanschlagpunkt

Extensivbegrünung (bei PVA) variabel 5–15 cm

Extensivbegrünung Substrat-
stärke mind. 10 cm

Flachdachaufbau
– Begrünung (Saatgut)
– Substrat
– Drainmattte
– Dachabdichtung
– Unterkonstruktion

[1] – PV-Anlage nur im Bereich unterhalb Linie

[1]

[2]

[2]

permanente
Dachsicherheit
Seilsystem

ca
. 8

5 
cm

mind. 50 cm Abstand tiefste
Modulkante zu Dachoberfläche
mind. 20 cm

m
ax

. 1
.2

0 
m

≥2
0 

cm

m
ax

. 5
0 

cm

mind. 60 cm (SUVA)

≤ 25 cm oder ≥ 60 cm

mind. 2.5 m (SUVA)

Kiesstreifen

Substratstärke: max. 5 cm 
vor Modulunterkante

45°


